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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nazev :  OCHRANA DUTIN VOSK TRANSPARENTNI
Kod vyrobku ;0892082500

Jednoznaény Identifikator . R032-A08M-200M-KWK3

Slozeni (UFI)

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti
Pouziti latky nebo smési . Produkt pro profesionalni pouziti
Inhibitor koroze

Doporuena omezeni pouziti : Nevztahuje se

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Firma . Wdrth, spol. sr.o.

¢.p. 137

29301 Neprevazka
Telefon . +42(0) 326 345111
Fax : +42(0) 326 345 119
Email osoby odpovédné za . prodsafe@wuerth.com

bezpecnostni list

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Lékarska zachrannd sluzba : 155 Hasici : 150, Policie: 158. Toxikologické informacni
stfedisko (TIS) Tel.24 hodin denné 224 919 293 /224 915 402 / 224 914 575

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (NARIZENI (ES) ¢. 1272/2008)

Aerosoly, Kategorie 1 H222: Extrémné hoflavy aerosol.
H229: Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mize
roztrhnout.

Toxicita pro specifické cilové organy - H336: Mlze zpusobit ospalost nebo zavraté.

jednorazové expozice, Kategorie 3
Nebezpecénost pfi vdechnuti, Kategorie 1 H304: Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mlze
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zpusobit smrt.
Dlouhodoba (chronicka) nebezpeénost H412: Skodlivy pro vodni organismy, s
pro vodni prostfedi, Kategorie 3 dlouhodobymi ug&inky.

2.2 Prvky oznaceni

Oznaéeni (NARIZENI (ES) ¢&. 1272/2008)
Vystrazné symboly :

nebezpecnosti
Signalnim slovem : Nebezpedi
Standardni véty o . H222 Extrémné hoflavy aerosol.
nebezpecnosti H229 Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se muze
roztrhnout.
H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest muze
zpusobit smrt.
H336 Muze zpUlsobit ospalost nebo zavraté.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi
ucinky.
Dopliikové udaje o : EUHO066 Opakovana expozice mlze zpusobit vysuSeni
nebezpecdi nebo popraskani kuze.
Pokyny pro bezpecné . Prevence:
zachazeni P210 Chrarite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami,
otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zdkaz
koureni.
pP211 Nestfikejte do otevieného ohné nebo jinych zdrojl
zapaleni.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.
P261 Zamezte vdechovani aerosoll.
pP271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych
prostorach.
pP273 Zabrarite uvolnéni do zivotniho prostredi.

Skladovani:

P410 + P412 Chranite pfed slune€nim zafenim. Nevystavujte
teploté presahujici 50 °C/ 122 °F.

Nebezpeéné slozky které musi byt uvedeny na stitku:

Uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, cyklické, <2% aromatické

Uhlovodiky, C9-C10, n-alkany, cyklické, <2% aromatické

Pentan

Dodateéné oznaéeni

EUH208 Obsahuje Sulfonaty vapenaté z ropy. Mize vyvolat alergickou reakci.
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2.3 DalSi nebezpecnost

Latka/smés neobsahuje slozky povazované bud za perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT),
nebo za vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci 0,1 % &i vysSi.

Ekologické informace: Latka/smés neobsahuje slozky, o nichZz se ma za to, Ze maji vlastnosti
vyvolavajici naruSeni endokrinni ¢innosti podle REACH ¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s
delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 %

nebo vysSich.

Toxikologické informace: Latka/smés neobsahuje slozky, o nichZz se ma za to, Ze maji vlastnosti
vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti podle REACH ¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s
delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 %

nebo vysSich.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési
Slozky
Chemicky nazev C.CAS Klasifikace Koncentrace
CES (% wiw)
C. indexu
Registracni Cislo
Uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, Nepfidéleno Flam. Lig. 3; H226 >=30-<50
cyklické, <2% aromatické STOT SE 3; H336
01-2119463258-33 Asp. Tox. 1; H304
EUH066
Uhlovodiky, C9-C10, n-alkany, Nepfidéleno Flam. Lig. 3; H226 >=25-<10
cyklické, <2% aromatické STOT SE 3; H336
01-2119471843-32 Asp. Tox. 1; H304
Aguatic Chronic 3;
H412
EUH066
Pentan 109-66-0 Flam. Lig. 2; H225 >=25-<10
203-692-4 STOT SE 3; H336
601-006-00-1 Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 2;
H411
EUH066
Sulfonéaty vapenaté z ropy 61789-86-4 Skin Sens. 1B; H317 >=1-<10
263-093-9

01-2119488992-18

specificky limit
koncentrace

Skin Sens. 1B; H317

>=10%

Vysvétleni zkratek viz oddil 16.
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ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
V&eobecné pokyny . Pfi urazu nebo nevolnosti ihned pfivolejte |ékafe.
Pretrvavaiji-li symptomy nebo existuji jakékoli pochybnosti je
nutno vyzadat si radu |ékare.

Ochrana osoby poskytujici . Pokud muze dojit k expozici, osoby poskytujici prvni pomoc
prvni pomoc musi dbat na vlastni bezpecnost a pouzivat doporucené
prostfedky osobni ochrany (viz bod 8).

Pfi vdechnuti . Pfi nadychani dopravte postizeného na Cerstvy vzduch.
Pokud symptomy pretrvavaji, zajistéte lékaiské oSetfeni.

PFi styku s kdzi .V pfipadé kontaktu okamzité oplachujte kizi velkym
mnozstvim vody a mydlem.
Odlozte kontaminované obleceni a obuv.
Vyhledejte Iékafskou pomoc.
Potfisnény odév pfed novym pouzitim vyperte.
Pfed novym pouzitim obuv peclivé oCistéte.

PFi styku s o¢ima . Oci preventivné vyplachnéte vodou.
Pokud se vyvine a pfetrvava podrazdéni, zajistéte lIékarské
oSetfeni.

Pfi poziti : Pl poziti: NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

Pokud postiZzeny zvraci, je tfeba, aby se naklonil dopfedu.
Ihned volejte Iékaie nebo toxikologické informaéni stfedisko.
Vyplachnéte usta ddkladné vodou.

Osobam v bezvédomi nikdy nepodavejte nic usty.

4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Géinky
Rizika . Pri poziti a vniknuti do dychacich cest m{ize zpusobit smrt.
Muze zplsobit ospalost nebo zavraté.

Opakovana expozice mlze zpusobit vysuseni nebo
popraskani klze.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho osetireni
Osetfeni . Nasadte symptomatickou a podpurnou IéCbu.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva :vodni sprcha
Alkoholu odolna péna
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Oxid uhligity (CO2)
Hasici prasek

Nevhodna hasiva . PIny proud vody

5.2 Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési

Specificka nebezpedi pfi . Moznost zpétného vyslehu na znaéné velkou vzdalenost.
haseni pozaru Pary tvofi se vzduchem vybuSnou smés.
Produkty hofeni mohou pfredstavovat zdravotni riziko.
Z davodu vysokého tlaku pary zde existuje pfi narustu teploty
nebezpecéni prasknuti nadob.

Nebezpectné produkty ;. Oxidy uhliku
spalovani Oxidy kovt
Oxidy siry

5.3 Pokyny pro hasice

Zvlastni ochranné prostfedky : Pfi pozaru pouzijte izolaéni dychaci pfistroj. Pouzivejte
pro hasice vhodné ochranné prostfedky.
Specifické zpusoby haseni : Opatfeni pfi pozaru maji odpovidat okolnim podminkam.

Uzaviené nadoby ochlazujte rozprasovanim vody.

Pokud je to bezpecné, neposkozené nadoby odstrarte z okoli
pozaru.

Vyklidte prostor.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného uniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Opatfeni na ochranu osob . Odstrante vSechny zapalné zdroje.
Pouzivejte vhodné ochranné prostfedky.
Dodrzujte pokyny bezpe¢ného nakladani (viz bod 7) a
pouzivejte doporu€ené prostifedky osobni ochrany (viz bod 8).

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Opatfeni na ochranu . Zabrarite uvolnéni do zivotniho prostredi.

Zivotniho prostiedi Zabrarite dalSimu unikani nebo rozliti, neni-li to spojeno s
rizikem.
Zamezte ploSnému Sifeni (napf. zahrazenim nebo olejovou
bariérou).

Zachytte a zneSkodnéte znecisténou praci vodu.
Pfi aniku znaéného mnozstvi latky, kterou nelze zachytit, by
mély byt informovany mistni urady.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi
Cistici metody . Mély by byt pouzity nejiskfici nastroje.
Nechejte vsaknout do inertniho materiélu.
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Srazejte plyny/pary/mlhu rozpraSovanim vody.

Jestlize dojde k rozliti velkého mnozZstvi materialu, vhodnym
zpusobem ho zahradte, aby se nemohl §ifit dale. Pokud Ize
material odCerpat, uchovejte jej ve vhodné nadobé.

Zbytky rozlitého materialu zachytte vhodnym absorbentem.
Pro uniky a likvidaci tohoto materialu, pfipadné i materiald a
predmétl pouzitych pfi odstrafovani unikd, mohou platit
mistni nebo celostatni pfedpisy. Je na vas, abyste si zjistili,
které predpisy se na tento pfipad vztahuiji.

Informace o nékterych mistnich nebo celostatnich predpisech
naleznete v ¢astech 13 a 15 tohoto bezpec¢nostniho listu.

6.4 Odkaz najiné oddily
Viz odstavce: 7, 8, 11, 12 a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpecéné zachazeni

Technicka opatfeni : Viz bod Technologicka opatfeni v ¢asti OMEZOVANI
EXPOZICE / OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY.
Mistni/celkové vétrani . Pokud neni k dispozici dostate¢né vétrani, pouZijte lokalni

ventilaci odvadénych plyna.

Pokud to vysledky posouzeni mistniho rizika naznacuji,
pouzivejte pouze v prostorach vybavenych ventilaci
odvadénych plyn( odolnou proti explozi.

Pokyny pro bezpecné . Zabrante styku s kuzi nebo odévem.
zachazeni Zamezte vdechovani aerosolu.
Nepozijte.

Zabrante kontaktu s o€ima.

Manipulujte v souladu se spravnymi primyslovymi,

hygienickymi a bezpecénostnimi postupy a vysledky analyzy

expozice na pracovisti.

Uchovavejte obal tésné uzavreny.

Chrarite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym

ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.

Provedte preventivni opatfeni proti vybojlim statické elektfiny.

Zabrarite uniku materialu, vzniku odpadu a minimalizujte

vypousténi do zivotniho prostredi.

Nestfikejte do otevifeného ohné nebo jinych zdroji zapaleni.
Hygienicka opatfeni . Je-li pfi b&zném pouzivani pravdépodobna expozice

chemickym vlivim, zajistéte v blizkosti pracovisté systém k

oplachovani o€i a bezpec€nostni sprchy. Nejezte, nepijte a

nekufte pfi pouzivani. Potfisnény odév pfed novym pouzitim

vyperte.
7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Pozadavky na skladovaci . Skladujte uzamc¢ené. Ponechavejte dobfe uzaviené. Skladujte
prostory a kontejnery na chladném, dobfe vétraném misté. Skladujte v souladu s

prislusnymi narodnimi predpisy. Nadobku neprorazejte a
nespalujte, ani po pouziti. Uchovavejte v chladu. Chrarite pfed
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sluneénim zarenim.

Pokyny pro skladovani . Neskladujte v blizkosti nasledujicich produkti:
Samovolné reaguijici latky a smési
Organické peroxidy
Oxidacni ¢inidla
Hoflavé tuhé latky
Samozéapalné kapaliny
Samozapalné tuhé latky
Samozahfivajici se latky a smési
Latky a smési, které pfi styku s vodou uvolfiuji hoflavé plyny

vybusniny
Plyny
Doba skladovani . 24 Mésice
Doporucena skladovaci . >10-<30°C

teplota

7.3 Specifické konec¢né / specificka kone¢na pouziti
Specifické (specificka) . Udaje nejsou k dispozici
pouziti

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry

Mezni expozi¢ni hodnoty pro pracovisté

Slozky C.CAS Typ hodnoty Kontrolni parametry Zaklad
(Forma expozice)
Uhlovodiky, C9- Nepfidéleno | PEL (aerosol) 5 mg/m3 CZ OEL
C11, n-alkany,
cyklické, <2%
aromatické
NPK-P (aerosol) | 10 mg/m3 CZ OEL
Uhlovodiky, C9- Nepfidéleno | PEL (aerosol) 5 mg/m3 CZ OEL
C10, n-alkany,
cyklické, <2%
aromatické
NPK-P (aerosol) [ 10 mg/m?3 CZ OEL
Pentan 109-66-0 TWA 1.000 ppm 2006/15/EC
3.000 mg/m?3
Dalsi informace: Orientacni
PEL 1.000 ppm CZ OEL
3.000 mg/m?3
NPK-P 1.500 ppm CZ OEL
4.500 mg/m3
Ropné destilaty, 64742-52-5 | PEL (aerosol) 5 mg/m3 CZ OEL
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hydrokrakované

tézké naftenické

NPK-P (aerosol) | 10 mg/m?3 CZ OEL
Odvozena hladina bez uéinku (DNEL) podle Nafizeni (ES) €. 1907/2006
Nazev latky Oblast pouziti | Cesty expozice | Mozné ovlivnéni Hodnota
zdravi
Uhlovodiky, C9-C11, Pracovnici Vdechnuti Dlouhodobé - 871 mg/m3
n-alkany, cyklické, systémové ucinky
<2% aromatické
Pracovnici Styk s kazi Dlouhodobé - 77 mg/kg
systémové uginky tél.hmot./den
Spotiebitelé Vdechnuti Dlouhodobé - 185 mg/m3
systémové ucinky
Spotiebitelé Styk s kazi Dlouhodobé - 46 mg/kg
systémové uginky tél.hmot./den
Spotiebitelé Poziti Dlouhodobé - 46 mg/kg
systémové Ucinky tél.nmot./den
Mastné kyseliny C16- | Pracovnici Vdechnuti Dlouhodobé - 17,632 mg/m3
C18 systémové ucinky
Pracovnici Styk s kuzi Dlouhodobé - 10 mg/kg
systémové uginky tél.hmot./den
Spotfebitelé Vdechnuti Dlouhodobé - 4,348 mg/m3
systémové uginky
Spotfebitelé Styk s kuzi Dlouhodobé - 5 mg/kg
systémové uginky tél.hmot./den
Spotrebitelé Poziti Dlouhodobé - 2,5 mg/kg
systémové uginky tél.hmot./den
Pentan Pracovnici Vdechnuti Dlouhodobé - 3000 mg/ms3
systémove ucinky
Pracovnici Styk s kuzi Dlouhodobé - 432 mg/kg
systémové Uginky tél.hmot./den
Spotrebitelé Vdechnuti Dlouhodobé - 643 mg/m3
systémové ucinky
Spotrebitelé Styk s kuzi Dlouhodobé - 214 mg/kg
systémové UCinky tél.hmot./den
Spotrebitelé Poziti Dlouhodobé - 214 mg/kg
systémové Ucinky tél.hmot./den
Sulfonaty vapenaté z | Pracovnici Vdechnuti Dlouhodobé - 11,75 mg/m3
ropy systémové Ucinky
Pracovnici Styk s kazi Dlouhodobé - 3,33 mg/kg
systémové uginky tél.hmot./den
Pracovnici Styk s kuzi Dlouhodobé - lokalni | 1,03 mg/cm?
udinky
Spotrebitelé Vdechnuti Dlouhodobé - 2,9 mg/m3
systémové uginky
Spotrebitelé Styk s kuzi Dlouhodobé - 1,667 mg/kg
systémové uginky tél.hmot./den
Spotrebitelé Styk s kuzi Dlouhodobé - lokalni | 0,513 mg/cm?
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ucinky

Spotfebitelé Poziti

Dlouhodobé -
systémové ucinky

0,8333 mg/kg
tél.hmot./den

Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym tucéinkim (PNEC) podle Nafizeni

(ES) &. 1907/2006

Nazev latky Zivotni prostredi Hodnota
Pentan Sladka voda 0,23 mgl/l
Mofiska voda 0,23 mgl/l
PferuSované pouzivani/uvolfiovan 0,88 mg/l
Cistirna odapdnich vod 3,6 mg/l
Sladkovodni sediment 1,2 mg/kg
hmotnosti susiny
Mofrsky sediment 1,2 mg/kg
hmotnosti susiny
Pada 0,55 mg/kg
hmotnosti susiny
Sulfonaty vipenaté z ropy Sladké voda 1 mgl/l
Mofiska voda 1 mg/l
PferuSované pouzivani/uvolfiovan 10 mgl/l
Cistirna odapdnich vod 1000 mg/l
Sladkovodni sediment 226000000
mg/kg
Mofrsky sediment 226000000
mg/kg
Puda 271000000
mg/kg
Oralné (Sekundarni otrava) 16,667 mg/kg
potravy

8.2 Omezovani expozice

Technicka opatieni

Minimalizujte expozi¢ni koncentrace na pracovisti.
Pokud neni k dispozici dostate¢né vétrani, pouzijte lokalni ventilaci odvadénych plyna.
Pokud to vysledky posouzeni mistniho rizika naznacuji, pouzivejte pouze v prostorach
vybavenych ventilaci odvadénych plyni odolnou proti explozi.

Osobni ochranné prostiedky
Ochrana oéi a obliceje

Ochrana rukou
Material
Doba praniku
Tloustka rukavic

Poznamky

PouZijte tento prostfedek osobni ochrany:

Ochranné bryle

Zafizeni musi splfiovat pozadavky CSN EN166

Nitrilovy kauCuk
> 480 min
>= 0,12 mm

Druh rukavic pro ochranu pfed chemikaliemi je nutné zvolit v
zavislosti na koncentraci a mnoZstvi nebezpeénych latek,
dale pak s ohledem na pracovisté. Pro pfipady specialniho
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Ochrana kuze a téla

Ochrana dychacich cest

Filtr typu

pouziti se doporucuje, aby jste si s vyrobcem rukavic ujasnili
odolnost vyse uvedenych ochrannych rukavic vici
chemikaliim. Pfed pracovni pfestavkou a po skonc¢eni prace
si umyjte ruce.

Pouzijte tento prostfedek osobni ochrany:

Pokud posouzeni ukaze riziko vybusné atmosféry nebo
nahlého vzplanuti, pouzivejte antistatické ochranné odévy z
latky zpomalujici hofeni.

Pokud neni k dispozici dostate¢na lokalni ventilace
odvadénych plynli nebo posouzeni zjisti expozici mimo
doporucené hodnoty, pouzijte ochranu dychacich cest.
Zatizeni musi splfiovat pozadavky CSN EN137

Nezavisly dychaci pfistroj

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zékladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi

Pohonné latka

Barva

Z4pach

Prahovéa hodnota zapachu
Bod tani / bod tuhnuti

Pocdatec¢ni bod varu a rozmezi
bodu varu

Hoflavost (pevné latky, plyny)
Horni mez vybusnosti / Horni

mez horlavosti

Dolni mez vybus$nosti / Dolni
mez hoflavosti

Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu

Aerosol obsahuijici stlaceny plyn
Propan, Butan, Isobutan
Spinavé bila

charakteristicky

Udaje nejsou k dispozici

Udaje nejsou k dispozici

Nevztahuje se

Extrémné hoflavy aerosol.

Udaje nejsou k dispozici

Udaje nejsou k dispozici

29 °C

Bod vzplanuti je platny pouze pro tekutou ¢ast v plechovce s
aerosolem.

Udaje nejsou k dispozici

Udaje nejsou k dispozici
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pH . latka/smés je nerozpustna (ve vodeé)
Viskozita
Kinematicka viskozita : Nevztahuje se
Rozpustnost
Rozpustnost ve vodé . nerozpustna latka
Rozdélovaci koeficient: n- . Nevztahuje se
oktanol/voda
Tlak pary : 8.300 hPa (20 °C)

13 hPa (50 °C)

Hustota ;0,72 g/cm3 (20 °C)
Metoda: DIN 51757

Relativni hustota par : Nevztahuje se

Velikost Castic
Velikost Castic . Nevztahuje se

9.2 Dalsi informace

Vybus$niny : Nevybusny
Oxidacni vlastnosti . Latka nebo smés nejsou klasifikovany jako oxidujici.
Rychlost odpafovani . Nevztahuje se

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Neni klasifikovano jako latka s nebezpelim chemické reakce.

10.2 Chemické stabilita
Za normalnich podminek stabilni.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Nebezpecné reakce . Extrémné hoflavy aerosol.
Pary mohou tvofit se vzduchem vybusnou smés.
Z duvodu vysokého tlaku pary zde existuje pfi narustu teploty
nebezpedéni prasknuti nadob.
MuUze reagovat se silnymi oxidacnimi Cinidly.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Podminky, kterym je tfeba . Horko, plameny a jiskry.
zabranit
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10.5 Nesluéitelné materialy
Materidly, kterych je tfebase : Oxidaéni Cinidla
vyvarovat

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
Nejsou znamy zadné nebezpelné rozkladné produkty.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tridach nebezpeénosti vymezenych v narizeni (ES) €. 1272/2008

Informace o : Vdechnuti
pravdépodobnych cestach Styk s kazi
expozice Poziti

Vniknuti do odi

Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Slozky:

Uhlovodiky, C9-C11, n alkany, cyklické, <2% aromatické:

Akutni oralni toxicitu . LD50 (Potkan): > 5.000 mg/kg
Poznamky: Na zakladé udajd z podobnych materiall

Akutni inhalaéni toxicitu : LC50 (Potkan): > 20 mg/l
Doba expozice: 4 h
ZkuSebni atmosféra: para
Poznadmky: Na zakladé udaju z podobnych materiall

Akutni dermalni toxicitu . LD50 (Kralik): > 2.000 mg/kg
Poznadmky: Na zakladé udaju z podobnych materiall

Uhlovodiky, C9-C10, n- aIkany cyklické, <2% aromatickeé:

Akutni oralni toxicitu . LD50 (Potkan): > 5.000 mg/kg
Poznamky: Na zakladé udaju z podobnych materiall

Akutni inhalaéni toxicitu . LC50 (Potkan): > 4.951 mg/m3
Doba expozice: 4 h
ZkuSebni atmosféra: para
Hodnoceni: Latka nebo smés nejsou akutné inhalacné toxickeé
Poznamky: Na zakladé udaja z podobnych materiall

Akutni dermalni toxicitu :  LD50 (Kralik): > 3.160 mg/kg

Hodnoceni: Latka nebo smés nejsou akutné dermalné toxické
Poznamky: Na zakladé udajd z podobnych materiall

Pentan:
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Akutni oralni toxicitu . LD50 (Potkan): > 2.000 mg/kg
Metoda: Smérnice OECD 401 pro testovani
Hodnoceni: Latka nebo smés nejsou akutné oralné toxické

Akutni inhalaéni toxicitu . LC50 (Potkan): > 20 mg/l
Doba expozice: 4 h
ZkuSebni atmosféra: para
Metoda: Smérnice OECD 403 pro testovani
Poznamky: Na zakladé udajd z podobnych materiall

Sulfonaty vapenaté z ropy:

Akutni oralni toxicitu . LD50 (Potkan): > 5.000 mg/kg
Metoda: Smérnice OECD 401 pro testovani

Akutni inhalaéni toxicitu : LC50 (Potkan): > 1,9 mg/I
Doba expozice: 4 h
ZkuSebni atmosféra: prach/mlha
Hodnoceni: Latka nebo smés nejsou akutné inhalacné toxické
Poznamky: Na zakladé udajd z podobnych materiall

Akutni dermalni toxicitu . LD50 (Kralik): > 4.000 mg/kg
Hodnoceni: Latka nebo smés nejsou akutné dermainé toxicke

Ziravost/drazdivost pro klizi
Opakovana expozice miize zpusobit vysuseni nebo popraskani kiize.

Uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, cyklické, <2% aromatické:

Druh . Krélik

Vysledek . Slabé drazdéni pokozky

Poznamky . Na zakladé udajt z podobnych materiald
Hodnoceni . Opakovana expozice mlze zpUsobit vysuseni nebo

popraskani klze.

Uhlovodiky, C9-C10, n-alkany, cyklické, <2% aromatické:

Druh ;. Kréalik
Vysledek . Slabé drazdéni pokozky
Hodnoceni . Opakovana expozice mlze zpUsobit vysuSeni nebo

popraskani klze.

Pentan:

Druh . Kralik

Vysledek . Nedrazdi pokozku

Hodnoceni . Opakovana expozice muze zpUsobit vysuseni nebo
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popraskani klze.

Sulfonaty vapenaté z ropy:

Druh . Kralik

Metoda : Smérnice OECD 404 pro testovani
Vysledek . Nedrazdi pokozku

Poznamky . Na zakladé udaji z podobnych materiald

Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Slozky:

Uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, cyklické, <2% aromatické:

Druh . Kralik

Metoda . Smérnice OECD 405 pro testovani
Vysledek . Nedochazi k drazdéni oci

Poznamky . Na zakladé udaji z podobnych material(

Uhlovodiky, C9-C10, n-alkany, cyklické, <2% aromatické:

Druh . Kralik

Metoda . Smérnice OECD 405 pro testovani
Vysledek . Nedochazi k drazdéni oci

Poznamky . Na zakladé udajt z podobnych materiald
Pentan:

Druh . Kralik

Metoda . Smérnice OECD 405 pro testovani
Vysledek . Nedochazi k drazdéni oci

Sulfonaty vapenaté z ropy:

Druh : Krélik

Metoda . Smérnice OECD 405 pro testovani
Vysledek :  Nedochazi k drazdéni odi

Poznamky . Na zakladé udaji z podobnych materiald

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kize
Senzibilizace kize
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Dechové senzibilizace
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Slozky:
Uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, cyklické, <2% aromatické:
Typ testu : Maximalizaéni test
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Cesty expozice Styk s kazi

Druh Morce

Vysledek negativni

Poznamky Na zakladé udaji z podobnych materiall

Uhlovodiky, C9-C10, n alkany, cyklické, <2% aromatické:

Typ testu Maximalizacni test

Cesty expozice Styk s kuzi

Druh Morce

Vysledek negativni

Poznamky Na zakladé Udaji z podobnych materiall
Pentan:

Typ testu Maximaliza¢ni test

Cesty expozice Styk s kuzi

Druh Morce

Vysledek negativni

Sulfonaty vapenaté z ropy:

Typ testu Buehlerova zkouska

Cesty expozice Styk s kazi

Druh Morce

Vysledek pozitivni

Hodnoceni Pravdépodobnost nebo diikaz nizké az stfedni miry

senzibilizace kize u lidi

Mutagenita v zarode€nych burikach
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Slozky:

Uhlovodiky, C9-C11, n- aIkany cyklické, <2% aromatické:

Genotoxicité in vitro

Genotoxicité in vivo

Typ testu: Test bakterialni reverzni mutace (AMES)
Metoda: Smérnice OECD 471 pro testovani
Vysledek: negativni

Poznamky: Na zakladé udaju z podobnych materiall

Typ testu: Test genové mutace savcich bunék in vitro
Vysledek: negativni
Poznamky: Na zakladé udaja z podobnych materiall

Typ testu: Test na chromozomalni aberaci in vitro
Vysledek: negativni
Poznamky: Na zakladé udaja z podobnych materiall

Typ testu: Dominantni letalni test u hlodavcl (zarode¢né
buriky) (in vivo)
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Druh: Potkan
ZpuUsob provedeni: vdechovani (pary)
Vysledek: negativni

Mutagenita v zarode¢nych . Klasifikovano na zakladé obsahu benzenu < 0,1 % (nafizeni
burikach- Hodnoceni (ES) 1272/2008, ptiloha VI, ¢ast 3, bod P)

Uhlovodiky, C9-C10, n alkany, cyklické, <2% aromatické:

Genotoxicité in vitro . Typ testu: Test genové mutace savcich bunék in vitro
Vysledek: negativni
Poznamky: Na zakladé udaju z podobnych materialt

Genotoxicité in vivo . Typ testu: Mikrojaderny test na sav€ich erytrocytech
(cytogenetické stanoveni in vivo)
Druh: Mys
Zpusob provedeni: PoZiti
Vysledek: negativni

Mutagenita v zarode€nych : Klasifikovano na zakladé obsahu benzenu < 0,1 % (nafizeni
burikach- Hodnoceni (ES) 1272/2008, pfiloha VI, ¢ast 3, bod P)

Pentan:

Genotoxicité in vitro . Typ testu: Test na chromozomalni aberaci in vitro

Metoda: Smérnice 67/548/EHS, Prilohy V, B.10.
Vysledek: negativni

Typ testu: Test bakteridlni reverzni mutace (AMES)
Vysledek: negativni

Genotoxicité in vivo : Typ testu: Mikrojaderny test na sav€ich erytrocytech
(cytogenetické stanoveni in vivo)
Druh: Potkan
ZpuUsob provedeni: vdechovani (péary)
Metoda: Smérnice 67/548/EHS, P¥ilohy V, B.12.
Vysledek: negativni

Sulfonaty vapenaté z ropy:

Genotoxicité in vitro . Typ testu: Test bakterialni reverzni mutace (AMES)
Metoda: Smérnice OECD 471 pro testovani
Vysledek: negativni

Genotoxicité in vivo . Typ testu: Mikrojaderny test na savcich erytrocytech
(cytogenetické stanoveni in vivo)
Druh: Mys
ZpuUsob provedeni: Poziti
Vysledek: negativni

16/ 29



. p [V —
BEZPECNOSTNI LIST w WURTH

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006, ve znéni nafizeni Komise (EU)
2020/878

OCHRANA DUTIN VOSK TRANSPARENTNI

Verze Datum revize: Cislo BL Datum posledniho vydani: 03.09.2024
12.1 25.09.2024 (bezpec€nostniho Datum prvniho vydani: 11.04.2013
listu):

10703240-00016

Karcinogenita
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Slozky:
Uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, cyklické, <2% aromatické:

Karcinogenita - Hodnoceni :  Klasifikovano na zakladé obsahu benzenu < 0,1 % (nafizeni
(ES) 1272/2008, pfiloha VI, ¢ast 3, bod P)

Uhlovodiky, C9-C10, n-alkany, cyklické, <2% aromatické:

Druh . Potkan

Zpusob provedeni . vdechovani (pary)

Doba expozice : 105 tydny

Vysledek : negativni

Poznamky : Na zakladé udaji z podobnych materialt

Karcinogenita - Hodnoceni . Klasifikovano na zakladé obsahu benzenu < 0,1 % (nafizeni

(ES) 1272/2008, pfiloha VI, ¢ast 3, bod P)

Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Slozky:
Uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, cyklické, <2% aromatické:
Uginky na plodnost : Typ testu: Jednogeneraéni studie reprodukéni toxicity
Druh: Potkan
ZpuUsob provedeni: Poziti
Vysledek: negativni
Poznadmky: Na zakladé udaju z podobnych materiall
Uginky na vyvoj plodu . Typ testu: Embryofetélni vyvoj

Druh: Potkan

ZpuUsob provedeni: vdechovani (péary)

Vysledek: negativni

Poznamky: Na zakladé udaja z podobnych materiall

Uhlovodiky, C9-C10, n-alkany, cyklické, <2% aromatickeé:

Uginky na plodnost . Typ testu: Orientacni test reprodukéni/vyvojové toxicity
Druh: Potkan
Zpusob provedeni: vdechovani (pary)
Vysledek: negativni

Uginky na vyvoj plodu . Typ testu: Embryofetalni vyvoj
Druh: Potkan
Zpusob provedeni: vdechovani (pary)
Vysledek: negativni
Poznamky: Na zakladé udaju z podobnych materiall
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Pentan:
Uginky na plodnost . Typ testu: Dvougeneracni studie reprodukéni toxicity
Druh: Potkan
Zpusob provedeni: vdechovani (pary)
Vysledek: negativni
Poznamky: Na zakladé udajd z podobnych materiall
Uginky na vyvoj plodu . Typ testu: Embryofetalni vyvoj

Druh: Potkan

ZpUsob provedeni: Poziti

Metoda: Smérnice OECD 414 pro testovani
Vysledek: negativni

Sulfonaty vapenaté z ropy:

Uginky na plodnost . Typ testu: Jednogeneralni studie reproduké&ni toxicity
Druh: Potkan
ZpUsob provedeni: Poziti
Metoda: Smérnice OECD 415 pro testovani
Vysledek: negativni
Poznadmky: Na zakladé udaju z podobnych materiall

Toxicita pro specifické cilové organy — jednordzovéa expozice
Muze zplsobit ospalost nebo zavraté.

Slozky:
Uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, cyklické, <2% aromatické:
Hodnoceni . Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

Uhlovodiky, C9-C10, n-alkany, cyklické, <2% aromatické:

Hodnoceni . Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.
Pentan:
Hodnoceni . Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Toxicita po opakovanych davkach

Slozky:

Uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, cyklické, <2% aromatickeé:
Druh : Potkan

NOAEL ;> 100 mg/kg

Zpusob provedeni . Poziti

Doba expozice . 13 Tydny
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Poznamky Na zakladé udaju z podobnych materiall
Druh Potkan
NOAEL >1 mg/l
Zpusob provedeni vdechovani (pary)
Doba expozice 90 Dny
Poznamky Na zakladé Udaji z podobnych materiall
Druh Potkan
LOAEL 500 mg/kg
Zpusob provedeni Styk s kazi
Doba expozice 28 Dny

Uhlovodiky, C9-C10, n-alkany, cyklické, <2% aromatické:

Druh

NOAEL

Zpusob provedeni
Doba expozice

Pentan:

Druh

NOAEL

Zpusob provedeni
Doba expozice
Metoda

Sulfonaty vapenaté z ropy:

Druh

Zpusob provedeni
Doba expozice
Metoda
Poznamky

Aspiracni toxicita

Potkan

10.186 mg/m3
vdechovani (péry)
13 Tydny

Potkan

> 6700 ppm

vdechovani (plyn)

13 Tydny

Smérnice OECD 413 pro testovani

Potkan

> 1000 mg/kg

Styk s kazi

28 Dny

Smérnice OECD 410 pro testovani

Na zakladé udaju z podobnych materiall

PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpUsobit smrt.

Vyrobek:

PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mlze zpUsobit smrt.

Uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, cyklické, <2% aromatickeé:

O latce nebo smési je znamo, ze vyvolavaiji u lidi nebezpedi toxicity pfi vdechnuti nebo se maji za
takovou latku nebo smés povazovat.
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Uhlovodiky, C9-C10, n-alkany, cyklické, <2% aromatické:

O latce nebo smési je znamo, Ze vyvolavaji u lidi nebezpedi toxicity pfi vdechnuti nebo se maji za
takovou latku nebo smés povazovat.

Pentan:

O latce nebo smési je znamo, Ze vyvolavaji u lidi nebezpedi toxicity pfi vdechnuti nebo se maji za
takovou latku nebo smés povazovat.

11.2 Informace o dalSi nebezpeénosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Vyrobek:
Hodnoceni

Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, ze maji
vlastnosti vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti podle
REACH ¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s
delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise
(EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 % nebo vysSich.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Slozky:

Uhlovodiky, C9-C11, n- aIkany cyklické, <2% aromatickeé:

Toxicita pro ryby

Toxicita pro dafnie a jiné
vodni bezobratlé

Toxicita pro fasy/vodni
rostliny

LL50 (Oncorhynchus mykiss (pstruh duhovy)): > 1.000 mg/!
Doba expozice: 96 h

Testovana latka: Metoda upravené frakce WAF

Metoda: Smérnice OECD 203 pro testovani

EL50 (Daphnia magna (perloocka velka)): > 1.000 mg/l
Doba expozice: 48 h

Testovana latka: Metoda upravené frakce WAF
Metoda: Smérnice OECD 202 pro testovani

EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (zelené fasy)): > 1.000
mg/I

Doba expozice: 72 h

Testovana latka: Metoda upravené frakce WAF

Metoda: Smérnice OECD 201 pro testovani

NOELR (Pseudokirchneriella subcapitata (zelené fasy)): 100
mg/l

Doba expozice: 72 h

Testovana latka: Metoda upravené frakce WAF

Metoda: Smérnice OECD 201 pro testovani
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Uhlovodiky, C9-C10, n alkany cyklické, <2% aromatické:

Toxicita pro ryby

Toxicita pro dafnie a jiné
vodni bezobratlé

Toxicita pro fasy/vodni
rostliny

Pentan:
Toxicita pro ryby

Toxicita pro dafnie a jiné
vodni bezobratlé

Toxicita pro fasy/vodni
rostliny

Ekotoxikologické hodnoceni
Chronicka toxicita pro vodni

prostredi

Sulfonaty vapenaté z ropy:

LL50 (Oncorhynchus mykiss (pstruh duhovy)): > 10 - 30 mg/l
Doba expozice: 96 h

Testovana latka: Metoda upravené frakce WAF

Metoda: Smérnice OECD 203 pro testovani

Poznamky: Na zakladé udajd z podobnych materiall

EL50 (Daphnia magna (perloocka velka)): > 22 - 46 mg/l
Doba expozice: 48 h

Testovana latka: Metoda upravené frakce WAF

Metoda: Smérnice OECD 202 pro testovani

Poznamky: Na zakladé udaju z podobnych materiall

EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (zelené fasy)): > 1.000
mg/l

Doba expozice: 72 h

Testovana latka: Metoda upravené frakce WAF

Metoda: Smérnice OECD 201 pro testovani

Poznamky: Na zakladé udaju z podobnych materialll

NOELR (Pseudokirchneriella subcapitata (zelené fasy)): 1
mg/I

Doba expozice: 72 h

Testovana latka: Metoda upravené frakce WAF

Metoda: Smérnice OECD 201 pro testovani

Pozndmky: Na zakladé udaju z podobnych materiall

LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstruh duhovy)): 4,26 mg/I
Doba expozice: 96 h

EC50 (Daphnia magna (perloocka velkd)): 2,7 mg/l
Doba expozice: 48 h

ErC50 (Scenedesmus capricornutum (sladkovodni fasy)):
10,7 mgl/l

Doba expozice: 72 h

Metoda: Smérnice OECD 201 pro testovani

NOEC (Scenedesmus capricornutum (sladkovodni fasy)):
2,04 mgl/l

Doba expozice: 72 h

Metoda: Smérnice OECD 201 pro testovani

Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi U&inky.
Poznamky: Na zakladé vnitrostatnich ¢&i regionalnich predpisa.
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Toxicita pro ryby : LL50 (Cyprinodon variegatus (halan¢ikovec diamantovy)): >
10.000 mg/I
Doba expozice: 96 h
Testovana latka: Metoda upravené frakce WAF
Metoda: Smérnice OECD 203 pro testovani

Toxicita pro dafnie a jiné . EC50 (Daphnia magna (perloocka velka)): > 1.000 mg/|
vodni bezobratlé Doba expozice: 48 h
Testovana latka: Metoda upravené frakce WAF
Poznamky: Na zakladé udaju z podobnych materialli

Toxicita pro fasy/vodni . EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (zelené fasy)): > 1.000
rostliny mg/l

Doba expozice: 72 h

Testovana latka: Metoda upravené frakce WAF

Poznamky: Na zakladé udaju z podobnych materiall

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (zelené fasy)): 1.000
mg/I

Doba expozice: 72 h

Testovana latka: Metoda upravené frakce WAF

Poznadmky: Na zakladé udaju z podobnych materiall

Toxicita pro mikroorganismy : EC50 : > 10.000 mg/|
Doba expozice: 3 h
Metoda: Smérnice OECD 209 pro testovani

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, cyklické, <2% aromatické:

Biologicka odbouratelnost . Vysledek: Latka snadno biologicky odbouratelna.
Biologické odbouravani: 80 %
Doba expozice: 28 d
Metoda: Smérnice OECD 301F pro testovani

Uhlovodiky, C9-C10, n-alkany, cyklické, <2% aromatickeé:

Biologicka odbouratelnost . Vysledek: Latka snadno biologicky odbouratelna.
Biologické odbouravani: 89 %
Doba expozice: 28 d
Metoda: Smérnice OECD 301F pro testovani
Poznamky: Na zakladé udajd z podobnych materiall

Pentan:

Biologick& odbouratelnost . Vysledek: Latka snadno biologicky odbouratelna.
Biologické odbouravani: 87 %
Doba expozice: 28 d
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Sulfonéty vapenaté z ropy:

Biologick& odbouratelnost . Vysledek: Latka nesnadno biologicky odbouratelna.
Biologické odbouravani: 8,6 %
Doba expozice: 28 d
Metoda: Smérnice OECD 301F pro testovani

12.3 Bioakumulaéni potencial

Slozky:

Pentan:
Rozdélovaci koeficient: n- . log Pow: 3,45
oktanol/voda
Sulfonaty vapenaté z ropy:
Rozdélovaci koeficient: n- . log Pow: > 6,65
oktanol/voda
12.4 Mobilita v ptdé
Udaje nejsou k dispozici

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Vyrobek:

Hodnoceni . Léatka/smés neobsahuje sloZky povaZované bud za
perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), nebo za vysoce
perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci
0,1 % Ci vySsi.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému

Vyrobek:

Hodnoceni . Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, Ze maji
vlastnosti vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti podle
REACH ¢&lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s
delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise
(EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 % nebo vysSich.

12.7 Jiné nepfiznivé uéinky
Udaje nejsou k dispozici

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Vyrobek . Zlikvidujte v souladu s mistnimi predpisy.
Podle Evropského katalogu odpadu nejsou kédy odpadu
charakteristické pro produkt, nybrz pro jeho pouziti.
Kody odpadu by mél pfidélit uzivatel a to nejlépe po
projednani s ufady odpovédnymi za zneSkodriovani odpadu.
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Neodstrarujte zbytky vhozenim do kanalizace.
Znecisténé obaly . Prazdné obaly by mély byt pfedany firmé s opravnénim k
manipulaci s odpady k recyklaci nebo zneskodnéni.
Zdanlivé prazdné obaly obsahuji rezidua a mohou byt
nebezpecné.
Vyvarujte se tlakovani, fezani, pajeni, svafovani, vrtani a
brouseni oballl a nevystavuijte je vysokym teplotam,
otevienému ohni, jiskram &i jinym zdrojum vzniceni. Mohou
explodovat a zpUsobit zranéni ¢i smrt.
Neni-li uvedeno jinak, zlikvidujte jako nevyuzity vyrobek.
Aerosol spreje zcela vystfikejte (v&etné hnaciho plynu)
Katalogové Cislo odpadu : Nasledujici kédy odpadU jsou pouze navrhy:

pouzity produkt
08 01 11*, Odpadni barvy a laky obsahujici organicka
rozpoustédla nebo jiné nebezpelné latky

nepouzity produkt
08 01 11*, Odpadni barvy a laky obsahujici organicka
rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky

nevycisténé obaly
15 01 10*, Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo
obaly témito latkami znecisténé

ODDIL 14: Informace pro prepravu

14.1 UN cislo nebo ID ¢islo

ADN © UN 1950
ADR © UN 1950
RID : UN 1950
IMDG : UN 1950
IATA © UN 1950

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

ADN . AEROSOLY
ADR . AEROSOLY
RID . AEROSOLY
IMDG . AEROSOLS
IATA :Aerosols, flammable

14.3 Tridal/ tfidy nebezpeénosti pro prepravu
Tfida Vedlejsi rizika
ADN ;2 2.1
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ADR
RID
IMDG
IATA

14.4 Obalova skupina

ADN

Obalova skupina
Klasifikaéni kod

Stitky

ADR

Obalova skupina
Klasifikaéni kod

Stitky

Koéd omezeni prujezdu
tunelem

RID

Obalové skupina
Klasifikacni kod
Identifikaéni Cislo
nebezpecnosti
Stitky

IMDG

Obalova skupina
Stitky

EmS Kad

IATA (Néklad)

Pokyny pro baleni (nakladni

letadlo)

Pokyny pro baleni (LQ)
Obalova skupina

Stitky

IATA (Cestujici)

Pokyny pro baleni (letadlo
pro osobni dopravu)
Pokyny pro baleni (LQ)
Obalova skupina

Stitky

ADN

Ohrozujici Zivotni prostfedi

ADR

Ohrozujici Zivotni prostfedi

RID

2 21
2 21
21
21

Neni pfifazeno nafizenim
5F
21

Neni pfifazeno nafizenim
5F
2.1

(D)

Neni pfifazeno nafizenim
5F
23

21

Neni pfifazeno nafizenim
2.1
F-D, S-U

203

Y203
Neni pfifazeno nafizenim
Flammable Gas

203

Y203
Neni pfifazeno nafizenim
Flammable Gas

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostiedi

ne

ne
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Ohrozujici zivotni prostfedi ©one
IMDG
Latka znecistujici more ©ne

14.6 Zvlastni bezpec¢nostni opatieni pro uzivatele

Klasifikace pro pfepravu v tomto dokumentu jsou uvedeny pouze pro informacéni ucely a
stanoveny vyhradné na podle viastnosti nebaleného materialu jak jsou popsany v bezpeénostnim
listu. Klasifikace se muze liSit podle druhu pfepravy, velikosti baleni a predpist v konkrétni zemi
nebo regionu.

14.7 Namoini hromadna preprava podle nastroja IMO
Poznamky . Nevztahuje se na tento produkt, pokud je v dodavaném stavu.

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/ specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

REACH - Omezeni vyroby, uvadéni na trh a pouzivani

nékterych nebezpeénych latek, smési a predmétl

(Priloha XVII)
Latka(y) nebo smés(i) jsou zde
uvedeny podle toho, jak se vyskytuji
v nafizeni, bez ohledu na jejich
pouziti/u€el nebo podminky
omezeni. Prosim podivejte se na
podminky v pfisluSném nafizeni, v
némz zjistite, zda se zdznam
vztahuje na uvedeni na trh ¢&i nikoli.
Je tfeba zvaZzit omezujici podminky
pro nasledujici poloZky:
Cislo na seznamu 75: Mate-li
v umyslu pouzit tento produkt jako
inkoust na tetovani, kontaktujte
svého prodejce.

REACH - Seznam latek vzbuzujicich mimofadné obavy : Nevztahuje se

podléhajicich povoleni (¢lanek 59).

Rady (ES) o latkach, které poSkozuji ozonovou vrstvu . Nevztahuje se

Nafizeni (EU) 2019/1021 o perzistentnich organickych :  Nevztahuje se

znecistujicich latkach (pfepracované znéni)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) &. : Nevztahuje se

649/2012 o vyvozu a dovozu nebezpelnych chemickych

latek

REACH - Seznam latek podléhajicich povoleni (Pfiloha : Nevztahuje se

X1V)

Seveso lll: Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpedi
zavaznych havarii s pfitomnosti nebezpecénych latek.

mnozstvi 1 mnozstvi 2
P3a HORLAVE AEROSOLY 150 t 500 t
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18 Zkapalnéné hoflavé plyny 50t 200t
(v€etné LPG) a zemni plyn
34 Ropné produkty a 2.500t 25.000t

alternativni paliva a)
benziny a primarni
benziny, b) letecké
petroleje (v€etné paliva pro
reaktivni motory), c)
plynové oleje (v€etné
motorove nafty, topnych
olejli pro domacnost a
smési plynovych olejl) d)
tézké topné oleje e)
alternativni paliva slouzici
ke stejnym ucellm a majici
podobné vlastnosti, pokud
jde o hoflavost a
nebezpec€nost pro Zivotni
prostfedi jako produkty
uvedené v pismenech a)
azd)

Tékavé organické slou¢eniny : Smérnice 2004/42/ES
Obsah VOC v g/l: 540 g/
Podkategorie vyrobku: Specialni vrchni natérové hmoty
natéry: VSechny druhy
Mezni hodnota obsahu VOC, etapa | (2007): 840 g/l

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne
24. listopadu 2010 o primyslovych emisich (integrované
prevenci a omezovani znecisténi)

Obsah organické tékavé slouceniny (VOC): 75,42 %, 540,0 g/|
Poznamky: obsah organickych tékavych latek (VOC) kromé
vody

Jiné predpisy:

Dodrzujte smérnici 94/33/ES o ochrané mladistvych pracovnikd nebo pfipadnou vnitrostatni
legislativu, pokud je pfisné&jsi.

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek (REACH)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni
latek a smési (CLP)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 286/2011, kterym se pro Ucely pfizpusobeni
technickému pokroku méni nafizeni Evropského parlamentu a rady (ES) &. 1272/2008 o
klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési (CLP)

Zakon &. 350/2011 Sb. , o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni
Zakon &. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni

Zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni

Zakon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, v platném znéni
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Zakon €. 254/2001 Sb. o vodach, v platném znéni
Nafizeni viady CR ¢&. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc
pfi praci, v platném znéni
Zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech
15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

Nebylo provedeno hodnoceni chemické bezpe€nosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

Dalsi informace Body/témata pfedchozi verze, ktera byla pozménena, jsou v

hlavnim dokumentu zvyraznena dvéma zvislyma ¢arama.

PIny text H-prohlaseni

H225 . Vysoce hoflava kapalina a pary.

H226 . Hoflava kapalina a pary.

H304 . P poziti a vniknuti do dychacich cest muze zplsobit smrt.
H317 : Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H336 . Mulze zpUsobit ospalost nebo zavrateé.

H411 : Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
H412 : Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi tg&inky.
EUH066 . Opakovana expozice mize zpUsobit vysuSeni nebo

popraskani klze.

PIny text jinych zkratek

Aquatic Chronic

Dlouhodoba (chronicka) nebezpe€nost pro vodni prostfedi

Asp. Tox. Nebezpecnost pfi vdechnuti

Flam. Liq. Horlavé kapaliny

Skin Sens. Senzibilizace klze

STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
2006/15/EC Llimitnich hodnot expozice na pracovisti

CZ OEL Kterym pfi préci - PFiloha €. 2: Pfipustné expoziéni limity
2006/15/EC /| TWA Limitni hodnota - osmi hodin

CZ OEL / PEL PFipustné expozi¢ni limity

CZ OEL / NPK-P Nejvyssi pfipustné koncentrace

ADN - Evropska dohoda o mezinarodni fi¢ni prepravé nebezpeénych véci; ADR - Dohoda o
mezinarodni silniéni prfepravé nebezpecnych véci; AIIC - Australsky seznam prdmyslovych
chemickych latek; ASTM - Americka spole€nost pro testovani material; bw - Télesna hmotnost;
CLP - Nafizeni o klasifikaci v oznaovani baleni; Nafizeni (ES) &. 1272/2008; CMR - Karcinogen,
mutagen €i reprodukéné toxicka latka; DIN - Norma z némeckého institutu pro normalizaci; DSL -
Narodni seznam latek (Kanada); ECHA - Evropska agentura pro chemické latky; EC-Number -
Cislo Evropského spolegenstvi; ECx - Koncentrace pfi odpovédi x %; ELx - Intenzita zatizeni pfi
odpovédi x %; EmS - Havarijni plan; ENCS - Seznam stavajicich a novych chemickych latek
(Japonsko); ErCx - Koncentrace pfi odpovédi ve formé rustu x %; GHS - Globalné
harmonizovany systém; GLP - Spravnéa laboratorni praxe; IARC - Mezinarodni agentura pro
vyzkum rakoviny; IATA - Mezinarodni asociace leteckych dopravc(; IBC - Mezinarodni predpis
pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich nebezpecné chemikalie; IC50 - Polovina
maximalni inhibi¢ni koncentrace; ICAO - Mezinarodni organizace civilniho letectvi; IECSC -
Seznam stavajicich chemickych latek v Cing; IMDG - Mezindrodni namofni doprava
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nebezpecného zbozi; IMO - Mezinarodni organizace pro namorni pfepravu; ISHL - Zakon o
bezpecnosti a ochrané zdravi v primyslu (Japonsko); ISO - Mezinarodni organizace pro
normalizaci; KECI - Seznam existujicich chemickych latek — Korea; LC50 - Smrtelna koncentrace
pro 50 % populace v testu; LD50 - Smrtelna davka pro 50 % populace v testu (median smrtelné
davky); MARPOL - Mezinarodni Umluva o zabranéni znecistovani z lodi; n.o.s. - Jinak
nespecifikovano; NO(A)EC - Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého U&inku; NO(A)EL -
Davka bez pozorovaného nepfiznivého U€inku; NOELR - Intenzita zatiZzeni bez pozorovaného
nepfiznivého U&inku; NZloC - Novozélandsky seznam chemickych latek; OECD - Organizace pro
hospodafskou spolupraci a rozvoj; OPPTS - Ufad pro chemickou bezpednost a prevenci
znecisténi; PBT - Perzistentni, bioakumulativni a toxickd latka; PICCS - Filipinsky seznam
chemikalii a chemickych latek; (Q)SAR - (Kvantitativni) vztah mezi strukturou a aktivitou; REACH
- Nafizeni Evropského parlamentu a Rady o registraci, hodnoceni, povolovani a omezeni
chemickych latek (ES) €. 1907/2006; RID - Predpisy o mezinarodni ZzelezniCni prepravé
nebezpeéného zbozi; SADT - Teplota samourychlujiciho se rozkladu; SDS - Bezpecnostni list;
SVHC - latka vzbuzujici mimofadné obavy; TCSI - Tchajwansky seznam chemickych latek; TECI
- Seznam existujicich chemickych latek - Thajsko; TRGS - Technicka pravidla pro nebezpecné
latky; TSCA - Zakon o kontrole toxickych latek (Spojené staty); UN - Organizace spojenych
narodud; vPvB - Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Dalsi informace

Zdroje nejdllezitéjSich adaju : Interni technické Udaje, Udaje z BL surovin, vysledky hledani

pouzitych pfi sestavovani na portalu OECD (eChem) a a Evropska agentura pro

bezpec&nostniho listu chemickeé latky, http://echa.europa.eu/

Klasifikace smési: Proces klasifikace:

Aerosol 1 H222, H229 Na zakladé technickych udaju o
vyrobku nebo jeho hodnoceni

STOT SE 3 H336 Vypocetni metoda

Asp. Tox. 1 H304 Na zakladé technickych udaju o
vyrobku nebo jeho hodnoceni

Aquatic Chronic 3 H412 Vypocetni metoda

Informace v tomto bezpeénostnim listu (SDS) jsou spravné podle naSich znalosti, informaci a
pfesvédc€eni, a to ke dni jeho zvefejnéni. Tyto informace slouZi pouze jako voditko pro
bezpe&nou manipulaci s latkou, jeji pouZiti, zpracovani, skladovani, pfepravu, likvidaci a pfipadné
uvolnéni do zZivotniho prostfedi. Nelze je povazovat za zaruku konkrétnich parametr(i. Poskytnuté
informace plati pouze pro konkrétni material uvedeny v tomto bezpeénostnim listu (SDS) a
nemusi byt platné, pokud je material pouZit v kombinaci s jinymi latkami &i k jinému zpracovani,
pokud tyto nejsou v tomto textu uvedeny. Pfed pouzitim materialu si prostudujte uvedené
informace a doporuceni v souvislosti se zamysSlenym zplsobem manipulace, pouziti, zpracovani
a skladovani, a také informace o vhodnosti jeho pouziti v pfipadném koneé¢ném produktu
uzivatele.

Cz/Cs
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